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USPORA TEPLA
za asistence

1. Serizeni oken a dvefi
. Pravidelna kontrola a sefizeni tésnosti oken a hlavné balkdnovych dveri
odbornou firmou se skutecné vyplati .
*  Sefizeni oken je nutno provadét v topné sezdéné.

2. Hydronické vyvazeni topné soustavy

*  Hydronické vyvazeni soustavy je rozdéleni tepelnych tokl v soustavé
na projektované hodnoty. Ma-li mit otopné téleso urcity vykon, musi
do néj téci urcité mnozstvi vody. V praxi dochazi k tomu, Zze voda pro
vytapéni netece v potfebném mnoizstvi tam, kam potrebujeme, ale
tam, kde je mensi hydraulicky odpor.

*  Pfi hydronicky vyvazené soustavé na stoupackach lze vyrazné snizit
topnou krivku.

Uzitecné odkazy/kontakty:

1. Energoporadna Roznov pod Radhostém
*  Magr. Lucie Ohryzkova — dotace
*  Mobil: 731 142 755
. Email: lucie.ohryzkova@roznov.cz
* Ing. Jan Cieslar — energetické uspory
*  Mobil: 737 206 407
*  Email: jan.cieslar@roznov.cz

2. WWW. energiezamene.cz
* Vladni pomoc v energetické krizi, prehled platné legislativy,

energetické poradenstvi.



